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Opis produktu:

TECHNOMELT DORUS HKP 20 ma nastepujgcg
charakterystyke:
Technologia EVA
Rodzaj produktu Klej topliwy
Kartrydz do okleiniarek  waskich

krawedzi firmy HolzHer
bez wypetniacza

Zastosowanie Obrzeze
Wyglad Kartrydze
Przezroczysty

Zastosowanie

e Oklejanie krawedzi na maszynach Holz Her (klej w
kartrydzach) przy predkosci posuwu od 10 m/min

e Materiat obrzeza:lite drewno, okleina naturalna,
melamina, poliester, HPL*, PCW*, ABS*, PP*
e Szcegolnie odpowiedni dla drewna litego

*

Przydatnos¢ zalezy od indywidualnej charakterystyki
obrzeza i jakosci jego primerowania

Charakterystyka
e Uniwersalny klej topliwy
e Szybko topliwy
Bardzo dobra zwilzalnos¢
Wysoka wydajnos$¢ kleju
Tworzy szczelne spiony, praktycznie niewidoczne
Dobra wytrzymatosé koncowa
Bardzo wysoka wytrzymatosc¢ termiczna

Informacje techniczne
TECHNOMELT DORUS HKP 20:
Temperatura migknienia ~110
(met. pierscienia i kuli), °C

Lepkos¢, Brookfield - 200 °C, mPa.s ~75 000

Odpornos¢ termiczna, °C ~90
Testowano wg metody firmy Henkel na fornize
debowym o grubosci ze stopniowo wzrastajgca
temperaturg.

Sposob uzycia

Informacja wstepna

Przed zastosowaniem nalezy zapozna¢ sie z Kartg
Charakterystyki w celu pozyskania informacji o Srodkach
ostroznosci i bezpieczenstwa. Takze dla produktow
chemicznych zwolnionych z obowigzku oznakowania, $rodki
ostroznosci zawsze powinny by¢ przestrzegane. Prosze
takze odnies¢ sie do lokalnych wytycznych bezpieczenstwa

i higieny pracy i w razie potrzeby skontaktowac sig z firmg
Henkel w celu uzyskania wsparcia analitycznego.

Wskazowki dotyczace stosowania
Temperatura pracy
Zalecana temperatura pracy:
na dyszy nanoszacej klej, °C
W  przypadku diugich i grubych paneli nalezy
podnies¢ temperature roboczg
Aby uzyskaé cienkg spoine klejowg obrzeze musi
by¢ docisniete z odpowiednig sita.
Jesli to mozliwe, uzywac tylko obrzezy prostych, w
zadnym przypadku skreconych lub mocno zgietych.
W razie niewielkiego zgiecia tak umiesci¢ je w
magazynku maszynku maszyny, agy strona wypukfa
skierowana byta do ptyty,
Cienka warstwa primera, np. TECHNOMELT
PRIMER 183/1, moze proprawi¢ adhezje trudnych do
przyklejenia obrzezy.

200 do 220

Temperara materiatu i otoczenia, °C 218

Wilgotnos¢ materiatu, % 8 do 12

Czas grzania, min 2do4
Zdrowie i bezpieczenstwo
Kleje topliwe wytwarzajg opary nawet wtedy, gdy

temperatura robocza podana w Instrukcji Technicznej nie
jest przekroczona. Wydzielajgcy sie zapach moze by¢ czesto
draznigcy. Jezeli wymienione temperatury zostang znacznie
przekroczone przez dtuzszy okres czasu, moze to prowadzi¢
do dodatkowego niebezieczenstwa, jakim jest rozktad
produktéow wydzielajgcych sie. Z tego powodu nalezy
przedsiewzigé Srodki powodujgce usuwanie powstajgcych
oparéw, np. stosujgc urzgdzenia odciggowe.

Przechowywanie:
Przechowywa¢ w oryginalnym szczelnie
opakowaniu, w miejscu chtodnym i suchym.

zamknietym

Okres przydatnosci do uzycia

Okres waznosci (w nieotwartym 2
oryginalnym opakowaniu), lat




TDS TECHNOMELT DORUS HKP 20,
Kwiecien 2013

Klasyfikacja

W karcie charakterystyki znajduja sie informacje odnosnie:
Zagrozen

Zasad transportowania

Zasad bezpieczenstwa

Informacje dodatkowe

Klauzula Wytaczajaca Odpowiedzialnosé

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczgce uzycia i aplikacji produktu oparte sa na naszej wiedzy
i doswiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Produkt moze posiadaé szeroki zakres zastosowania jak réwniez
charakteryzowaé sie odmiennym sposobem aplikacji i warunkami dziatania
w Panstwa srodowisku, pozostajgcymi poza naszg kontrolg. Henkel nie ponosi
odpowiedzialno$ci za przydatno$¢ produktu do proceséw produkcyjnych
i warunkéw, w odniesieniu do ktérych jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialno$ci za zamierzone zastosowanie irezultat dziatania.
Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie wiasnych préb  w celu
potwierdzenia przydatnosci naszego produktu. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest
wytgczona, chyba ze co innego wynika z bezwzglednie obowigzujacych
przepiséw dotyczacych odpowiedzialno$¢ za produkt badz zostato wyraznie
uzgodnione przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Belgium NV,
Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel
Technologies France SAS | Henkel France SA nalezy dodatkowo
uwzglednig, iz:

W przypadku gdyby Henkel ponosit jednak odpowiedzialno$¢, niezaleznie od
podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartosci danej dostawy.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S.
majg zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczgce uzycia i aplikacji produktu oparte sg na naszej wiedzy
i doswiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Henkel nie ponosi odpowiedzialnos$ci za przydatno$é produktu do proceséw
produkcyjnych i warunkéw, w odniesieniu do ktorych jest wykorzystywany, tak
samo jak nie ponosi odpowiedzialno$ci za zamierzone zastosowanie i rezultat
dziatania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie wtasnych préb w celu
potwierdzenia przydatnosci naszego produktu. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest
wytgczona, chyba ze co innego wynika z bezwzglednie obowigzujacych
przepiséw dotyczacych odpowiedzialno$¢ za produkt badz zostato wyraznie
uzgodnione przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktow dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajduja
zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Materiat zawarty w niniejszym opracowaniu zostat przygotowany w oparciu
o najlepszg wiedze i stuzy jedynie celom informacyjnym. Korporacja
Henkel nie ponosi odpowiedzialno$ci za wybrang przez uzytkownika metode
lub sposéb jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego
rezultaty. Sprawg uzytkownika jest takze podjecie odpowiednich $rodkow
ostroznos$ci, aby unikng¢ ew. ryzyka dla produkcji i oséb, wigzacego sie z
uzytkowaniem produktu. Korporacja Henkel nie uwzglednia zadnych
roszczen zwigzanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utrata
zysku. Stanowisko to wynika z faktu, ze Korporacja Henkel nie ma
kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczegéinych
uzytkownikéw, nie mozemy zatem wspoétuczestniczyé w konsekwencjach
ew. btedéw czy niedopatrzen. Opisane tutaj procesy nie muszg byé
wytgcznie patentami lub licencjami Korporacji Henkel. Radzimy, aby kazdy
uzytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadzit wiasng probe
postugujgc sie przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt
moze by¢ objety jednym lub wiekszg liczbg patentdw lub opatentowanych
aplikacji amerykanskich lub innych krajow.

Uzywanie znakow firmowych

Poza wymienionymi jako niepodlegajace wszystkie znaki firmowe wystgpujace
w tym dokumencie sg wtasnoscig Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, ze jest
to znak handlowy zarejestrowany w urzgdach patentowych USA lub innych
krajow.

Referencje 0.0

Henkel AG & Co. KGaA
73438 Bopfingen, Niemcy
Tel: +49-7362-81-0

02-672 Warszawa
Tel: +48-2-5656-600

Wiecej informacji na stronie www.henkel.com

Henkel Polska Sp. z 0.0.



