Srodek do przemywania klejéw topliwych PUR 93034

Zastosowanie: Specjalny srodek do przemywania pojemnikéw oraz urzgdzeh do nanoszenia
klejow topliwych na bazie PUR (szczegdlnie po dtuzszym postoju).

Wiasciwosci\ Dzieki zastosowaniu okreslonych sktadnikdw nastepuje zablokowanie reakcji
Wskazéwki dot.  sieciowania klejéw PUR w trakcie kontaktu ze srodkiem myjgcym.
stosowania: Do opréznionego zbiornika wsypac srodek myjacy i stopic¢, nastepnie przepuscic

dwukrotnie przez waz i dysze w celu usuniecia resztek kleju. Przed wigczeniem
urzagdzenh usung¢ catkowicie srodek myjgcy, aby zapobiec ograniczeniu reakcji
sieciowania kleju.

Dane techniczne: Gesto$é [g/cm’]: ok. 0,95
Zakres mieknienia [°C]: ok. 80
Barwa: czerwona
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Magazynowanie: W pomieszczeniu chtodnym i suchym (15-25°C) w oryginalnych opakowaniach
przez okres do 12 miesiecy od daty wydania.

Opakowanie: Typ i wielko$¢ opakowania na zyczenie.

Uwaga: Dalsze wskazowki dotyczgce postepowania z wyrobem, transportu i utylizacji
zawarte sg w kartach bezpieczenstwa.
Dane zawarte w karcie technicznej opierajg sie na naszych doswiadczeniach
i nawe wlasnym zakresie przeprowadzonych prébach laboratoryjnych oraz
doswiadczeniach naszych klientdw. Poniewaz nie jestesmy w stanie uwzgledni¢
wszystkich technicznych parametréw zwigzanych ze stosowaniem danego kleju
w okreslonych warunkach, informacje te nie sg wigzgce.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej oparte sg
na wynikach idoswiadczeniach praktycznych i nie stanowig zapewnienia
wiasciwosdci w rozumieniu przepisow prawa cywilnego. W zwigzku z tym
zarobwno dane zawarte w karcie katalogowej jak i bezptatne informacje
i doradztwo techniczne firmy nie stanowig podstawy do wysuwania jakichkolwiek
roszczenh prawnych.
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To wydanie zastepuje wszystkie wczesniejsze wydania i jest wazne od czasu opracowania. Kleje przemystowe
Prosimy o zapoznanie si¢ z informacjami dla uzytkownikéw na stronie odwrotnej.

Jowat Polska sp. z 0.0. sp. k. ul. Poznanska 15 - 62-080 Sady k. Poznania Telefon (61) 814 72 87 - Fax (61) 814 72 90 - biuro@jowat.com.pl - www.jowat.com.pl



Informacje dla uzytkownikow

Klejenie jest jedng z najbardziej racjonalnych technik tgczenia, zdobywajgcych coraz
wieksze znaczenie i zastosowanie.

Paleta materiatéw tgczonych przy pomocy klejéw jest bardzo szeroka. Jednoczesnie
nastepuje ciggty rozwdj nowych metod i urzgdzeh zwigzanych z przetwarzaniem
klejow.

Wyzwania te podejmuje firma Jowat prowadzgc intensywne i szerokie badania oraz
prace koncepcyjne w tej dziedzinie. Nasi wykwalifikowani chemicy i inzynierowie
doradzajgc Panstwu w zakresie doboru klejéw podejmujg dziatania, aby nasi klienci
mogli by¢ optymalnie obstuzeni i uzyskali rzetelne informacje.

Nasze dane opierajg sie na naszych doswiadczeniach i na we wtasnym zakresie
przeprowadzonych probach laboratoryjnych oraz doswiadczeniach naszych klientow.
Poniewaz nie jesteSmy w stanie uwzgledni¢ wszystkich technicznych parametréw
zwigzanych ze stosowaniem danego kleju w okreslonych warunkach, informacje te nie
Sg wigzace.

Aktualne informacje o wlasciwosciach nowych wyrobéw uzyskacie Panstwo w naszym
dziale technicznym, prosimy o zapoznanie sie z aktualnymi kartami technicznymi
wyrobow. Stosowanie nowych wyrobéw bez uwzglednienia powyzszych zalecen objete
jest Panstwa ryzykiem.

Dlatego uwazamy za konieczne zbadanie przydatnosci naszych klejow w okreslonych
warunkach produkcyjnych przez odbiorce. Uwaga ta dotyczy zaréwno pierwotnego
wprowadzania kleju do produkcji — prob technicznych, jak i wszelkich zmian
technologicznych

Naszym nowym klientom zalecamy, aby polecone przez nas kleje sprawdzali na ich
przydatno$¢ w warunkach produkcyjnych. Jakos¢ i wytrzymato$é spoin powinna byc¢
oceniana w okreslonych rzeczywistych warunkach. Istnieje absolutna koniecznos¢
przeprowadzenia takich badan.

Prosimy, aby klienci, ktérzy dokonuja jakichkolwiek zmian w procesie technologicznym,
informowali nas o tym. Dotyczy to zaréwno zmian w ustawieniu parametréw maszyn,
jak i doboru klejonych materiatéw. Tylko w takich przypadkach firma Jowat bedzie
mogta udzieli¢ uzytkownikowi petnych i odpowiadajgcych najnowszemu zakresowi
wiedzy w tej dziedzinie informacji i porad.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej oparte sg na wynikach
i doswiadczeniach praktycznych i nie stanowig zapewnienia wtasciwosci w rozumieniu
przepisow prawa cywilnego. W zwigzku z tym zaréwno dane zawarte w karcie
katalogowej jak i bezptatne informacje i doradztwo techniczne firmy nie stanowig
podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczen prawnych.

Kleje przemystowe



